
MAXIMAT TC1B
En kanals alarmenhed

Eksempel på anvendelse: Sammen med
NIVOSTOP

MÅL

• Alarmsignalering for kontakter, der åbner i
tilfælde af alarm

• Visuel og akustisk alarm
• Alarmerer indtil kvittering
• Udgangsrelæ: Skiftekontakt
• Enkel og rentabel model

ANVENDELSE

Alarmenhed til
- Beholdere til opbevaring af væsker i sikkert område
- Spildbakker
- Tanke og opsamlingsbassiner

BESKRIVELSE

MAXIMAT TC1-B er en visuel og akustisk alarmenhed til tørkontaktdetektorer.
Den indbyggede summer giver lokal alarm og LED'en informerer visuelt om
alarmstatus. Den akustiske alarm kvitteres med trykknappen i højre side.

TEKNISKE DATA

Strømforsyning 230V AC ±10% / 50 - 60Hz
24V DC

Strømforbrug ~2W / ~2VA
Kapslingsklasse IP65 iht EN 60529
Temperaturgrænser -20…+60°C
Følerindgang Kontakt, der åbner i tilfælde af en alarm

klemmer med skrueforbindelse,
Terminalforbindelse: Kabeltværsnit maks. 2,5 mm²

Forsinkelse ca. 1 sec.
Lyssignaler Grøn LED viser almindelig drift

Rød LED viser igangværende alarm
Gul LED viser alarm ikke kvitteret
Integreret akustisk alarm, kan deaktiveres

Udgangsrelæ maks. 230V AC, 3A, potentialefri skiftekontakt

Driftstilstand:
I normal drift er skiftekontakten lukket
Hvis detektorens tørkontakt åbner, går TC1-B i alarm og relæudgangen skifter.
Operatøren skal derefter kvittere for alarmen.

Kabinet Polycarbonat, 120x80x55mm, IP65,
til vægmontage

Kvittering Trykknap til test og alarmkvittering

CE-mærket: Enheden opfylder de lovmæssige krav i de gældende
EU-direktiver.

BESTILLINGSINFORMATION

Varenummer Varenavn Beskrivelse
555 740 MAXIMAT TC1B G MAXIMAT TC1B G-Alarmenhed 230V AC
555 741 MAXIMAT TC1B D MAXIMAT TC1B D-Alarmenhed 24V DC
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