
SECURICUVE
Niveauovervågning / tørløbssikring

• Overvågning af fald i væskestand
• Advarer inden tørløb
• Robust og kompakt
• Nem funktionstest
• Leveres i PPH eller PVDF

ANVENDELSE

• Niveaufaldsføler til overfladebehandlingsbeholdere f.eks i galvaniseringsbade
• Beskyttelse mod risiko for overophedning efter lækage/fordampning eller

fyldningsfejl

BESKRIVELSE

En flyder (1) fastgjort til det indre rør (2) bevæger af ​​det magnetiske indeks (3), som
glider frit i det ydre rør (4).
Væsken holder magneten i den høje position "a" (Normal status).
Når niveauet falder (b), falder magneten til et internt stop (5).
BSM-kontakten (6) placeret uden for røret skifter position, hvis magneten ikke er til
stede (se BSM datablad 585-01).
For at teste den korrekte funktionalitet skal du blot tvinge flyderen ned ved at trykke
på den, hæve eller sænke niveauet til det laveste punkt.
For maksimal sikkerhed vil det være nødvendigt regelmæssigt at teste hele
systemet.

TEKNISKE DATA

Flyder, rør, belsag, kabinet Lavet af PPH eller PVDF
Maksimal driftstemperatur 105 °C (PPH) / 140 °C (PVDF)
Driftstryk Atmosfærisk
Beslag Lavet af PPH og PVDF, 60x150 mm, tykkelse 10mm

Niveaukontakt BSM 501 (Tilbehør)

Strømspænding 4 V...250 V AC, 4 V...30 V DC
Strømstyrke 1 mA...3 A (AC eller DC)
Kontakt Mikroswitch, bistabil, skiftekontakt
Forbindelse Udtag ifølge DIN 43650
Kabel Maks tværsnit 1,5 mm²
Kabelhoved PG 13,5
Driftstemperatur -20...+90 °C
Kabinet Matteret polycarbonat, IP 65
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BESTILLINGSINFORMATION

Varenummer Varenavn Beskrivelse
584 500 SECURICUVE–PPH SECURICUVE, PPH, niveauovervågning / tørløbssikring
584 550 SECURICUVE–PVDF SECURICUVE, PVDF, niveauovervågning / tørløbssikring
585 100 BSM 501 Niveaukontakt

Obligatorisk: Ved ordre er det vigtigt at angive udløserpositionen: L = ... mm
(L maks = 500 mm)

MÅL
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