
MNR 7
Magnetiske niveauregulatorer
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Lav niveau

Lav, lav niveau

Funktionsdiagram

• Versioner i PVC - PPH eller PVDF
• 1 til 4 niveau skiftekontakter
• Nem montering med 2" tilslutning
• Påvirkes ikke af skum og dampe
• Målehøjde: Op til 2,5 meter

ANVENDELSE

- Niveauovervågning af væsker, inklusiv aggressive, ikke viskøse, ikke
tilstoppende væsker der ikke har flydende faste partikler.

BESKRIVELSE

En række Reed-kontakter, der er anbragt i dykrøret, aktiveres, når den magnetiske
flyder passerer, hvilket muliggør detektering fra 1 til 4 niveauer afhængigt af
applikationen. Alle dele i kontakt med væsken kan laves af PVC, PPH og/eller
PVDF

Hurtig installation:
- Højden på kontakterne bestemmes før fremstillingen for at lette installationen på

stedet og garantere kontakternes placering.
- 2"-forbindelsen tillader passage af PPH-flyderen uden at afmontere MNR 7.
- En møtrik blokerer forflytningen af ​​flyderen i den nederste del og gør det også

muligt at afmontere enheden, hvis det er nødvendigt for at lette installationen.

Bemærk: Det anbefales at bruge DN100-flangen for at give PVDF-flyderen
muligheden for passage, hvis der ikke er anden adgang tilgængelig.

Anbefalinger:
Brugen af ​​et relæ af typen ES2001 (se datablad 250-02) vil beskytte
Reed-kontakterne og øger kontakternes skifteevne og levetid.

TEKNISKE DATA

Målehøjde Min = 250 mm / Maks = 2 500 mm
Væskens massefylde Mindst = 0,75
Temperaturgrænser 0...+ 60 °C (PVC)

0...+80 °C (PPh)
0...+110 °C (PVDF)

Driftstryk Maks = 1 bar ved 20°C

Materialer:
Rør og fitting PVC, PPH eller PVDF
Flyder PPH eller PVDF
Kabinet PBT, glasfiberforstærket, IP65

Kontakter:
Antal 1 til 4 bistabile skiftekontakter
Skifteevne 60 VA / 220 V / 0,5 A
Elektriske forbindelser Skrueterminaler

Kabelforskruning M20 x1.5 (Til kabler Ø 5...9)
Mindste mellemrum 100 mm, mellem 2 kontakter
Nøjagtighed ±2 mm
Hysterese 8 mm

Fittings:
Standard Gevindforbindelse 2" G
Tilbehør Flange DN 100 eller gevindforbindelse 1" G

Andre kan leveres på forespørgsel
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CE-overensstemmelse: Enheden opfylder de gældende lovkrav i de gældende europæiske direktiver.

BESTILLINGSINFORMATION
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PVDF =
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Ø 78 x 70

Tube Ø 20 ->

Standard længde : 500 mm. (Længere længder er ekstraudstyr)

Varenr Varenavn Antal kontakter Rør Flyder
550 121 MNR7-PVC/1-2" 1 PVC PPH
550 122 MNR7-PVC/2-2" 2 PVC PPH
550 123 MNR7-PVC/3-2" 3 PVC PPH
550 124 MNR7-PVC/4-2" 4 PVC PPH
550 221 MNR7-PPH/1-2" 1 PPH
550 222 MNR7-PPH/2-2" 2 PPH
550 223 MNR7-PPH/3-2" 3 PPH
550 224 MNR7-PPH/4-2" 4 PPH
550 321 MNR7-PVDF/1-2" 1 PVDF
550 322 MNR7-PVDF/2-2" 2 PVDF
550 323 MNR7-PVDF/3-2" 3 PVDF
550 324 MNR7-PVDF/4-2" 4 PVDF
Rørtillæg pr. 100 mm:
550 110 PVC rør, pr 100 mm
550 210 PPH rør, pr 100 mm
550 310 PVDF rør, pr 100 mm
Reservedele for MNR 7
550 050 Bistabil skiftekontakt 60 VA (reserve med 500 mm ledning)
550 211 Flyder til MNR 7, PVC eller PPH (Ø 52 mm)
550 311 Flyder til MNR 7, PVDF (Ø 78 mm)
Tilbehør: ISO flange ND 100 til MNR 7
550 120 Flange DN 100 PVC, med 1" G gevind
550 220 Flange DN 100 PPH, med 1" G gevind
550 320 Flange DN 100 PVDF, med 1" G gevind

MATERIALEDEFINITION

Driftsbetingelser:
Væske ..................
Massefylde ..................
Driftstryk Maks .................. [bar]
Temperatur Maks .................. [°C]

Kontaktafstand fra tætningsflade:
L1 = ........... mm L2 = ........... mm L3 = ........... mm L4 = ........... mm
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