
BJSC
Tilslutningshoved med udluftning

Eksempel: Anvendelse med en
NIVAPRESS

• Hus i PBT
• Aftageligt låg
• Kapslingsklasse IP65
• Ventilationsventil til trykudligning
• BSP/G2" fitting

ANVENDELSE

Dette tilslutningshoved gør det muligt at tilslutte kabelsensorer og giver mulighed for
trykkompensation for hydrostatiske sensorer som f.eks. modellerne NIVAPRESS,
BAMONIV eller INTERNIV 590.

BESKRIVELSE

Følerne er fastgjort under kabeltilslutningen ved hjælp af kabelforskruningen. Til
aggressive væsker anbefales det at bruge model BJSC-A, som leveres med en
PVDF tilslutning.

Der er monteret en filtreret udluftningsventil på forsiden af huset for at muliggøre
udligning af det atmosfæriske tryk i målecellen i sensorerne i NIVAPRESS eller
INTERNIV 590.

BJSC har integreret i huset:
• En kabelbinder til fastspænding af kablet
• En terminal med skruestik på et PCB til at tilslutte følerkablet og forlængerkablet

til en PLC.

TEKNISKE DATA

Hus PBT, glasfiberforstærket
Kapslingsklasse IP65 ihht EN 60529
Fitting BSP/G2'', Polyethylen (Sort)
Temperaturgrænser -20...+60°C
Elektriskeforbeindelser Tilslutningsklemmer til kabler med en maksimal diameter

på 2,5 mm²
Kabelkraver M20x1,5 (Kabel Ø5...9 mm), 2 kabelkraver

Konstruktion:
BJSC: Polyamid med tætning i elastomere (standard)
BJSC-A: PVDF-Materiale med tætning i FPM (Version til
syre)

BEMÆRK: BJSC-tilslutningshovedet er ikke beregnet til at blive monteret i
en tank med aggressive kemikalier eller i eksplosive områder. Brug
BJSC-A-modellen med PVDF-kabelforskruning og FPM-tætning.

BESTILLINGSINFORMATION

Varennummer Varenavn Beskrivelse
590 799 BJSC BJSC -hus BSP/G2'', Kabelkrave i PE
590 797 BJSC-A BJSC-A hus (PVDF Kabelkrave)
755 501 SP/330 Monteringsbeslag i rustfrit stål
590 798 SE/PVC/2" Monteringsbeslag i PVC
520 620 CE200 2''G PP PP låsemøtrik, BSP/G2"
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MÅL

Udluftning
sventil Kabelforskruning M20x1,5

Hus af PBT

PE tilslutning BSP/G 2"

Kabelforskruning M20x1,5 (PA eller PVDF)

Tilbehør:
Monteringsbeslaget i rustfrit stål er velegnet til montering på et vandret underlag og PVC-monteringsbeslaget til vægmontering.

BJSC BJSC
Monteringsbeslag
rustfrit stål 316L

Monteringsbeslag
PVC
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