
BAMOSONIC
Ultralydsføler til niveaumåling af væsker

• Måler væskehøjde fra 0,2 til 8 meter
• Kontinuerlig berøringsfri måling af

væskeniveauet
• Drevet af 4-20 mA kredsløb
• Kapslingsklasse IP67
• Tilbehør: N-DIS Display

ANVENDELSE

BAMOSONIC giver en kontinuerlig berøringsfri måling af væskeniveauet i:
- Lagertanke
- Overløb og åbne kanaler
- Løfteanlæg til spildevand

BESKRIVELSE

BAMOSONIC er en højtydende ultralydsføler med transducer og sendeelektronik
integreret i huset. Den meget kompakte og pålidelige sensor drives af 4-20 mA
kredsløb og er kendetegnet ved sin høje nøjagtighed.

BAMOSONIC er placeret over overfladen af den væske, der skal måles, og giver et
analogt output, der er proportionalt med væskeniveauet.
BAMOSONIC anbefales til måling af væskestand i sumpe eller tanke, til måling af
tankindhold eller til flowmåling i åbne kanaler

4 trykknapper giver adgang til programmering
For en komplet programmering giver BAMOSONIC N-DIS-displaymodulet adgang
til alle parametre (f.eks. måleenhed, højde- eller volumenmåling, tankform osv.).

TEKNISKE DATA

Transducer konstruktion PP (Polypropylen)
PVDF (Polyvinylidenfluorid)

Kasse PBT plastik
Væsketemperatur -30...+90 °C
Temperaturgrænser -25...+70 °C
Driftstryk 0,5...3 bar (absolut)
Tætninger EPDM (i PP versionen)

FPM (i PVDF versionen)
Kapslingsklasse Transducer IP 68 - Kasse IP67
Nøjagtighed ± (0,2 % af den målte afstand +0,05 % af skalaen)

Under optimale anvendelsesbetingelser og stabiliseret
temperatur

Følsomhed Afhængig af den målte afstand
< 2 m : 1 mm ; 2...5 m : 2 mm ; 5...8 m : 5 mm

Total målevinkel Mellem 5° og 7°
Strømforsyning 12...36 V DC / 48...720 mW
Udgangssignal Analog 4-20 mA
Elektriske forbindelser 2 x M20 x 1,5 og 2 x ½” NPT

Kabel : Ø 6...12 mm
Ledningstværsnit: Maks 1,5 mm².

Elektrisk beskyttelse Klasse III

* Til vakuum anvendelse, kontakt os venligst

CE-overensstemmelse: Instrumentet opfylder de lovmæssige krav i de
nuværende europæiske direktiver
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BESTILLINGSINFORMATION

Varenummer 597 220 597 202 597 205 597 222 597 223
Varenavn (BAMOSONIC-N-xx-xx) PP-4m PP-6m PP-8m PVDF-4m PVDF-6m
Transducer konstruktion PP PP PP PVDF PVDF
Maksimal måleafstand* 4 m 6 m 8 m 4 m 6 m
Minimum. måleafstand*. 0,2 m 0,25 m 0,35 m 0,2 m 0,25 m
Samlet målevinkel 6° 5° 7° 6° 5°
Elektrisk forbindelse 1 ½" 2” 2” 1 ½" 2”
TILBEHØR: : BAMOSONIC N-DIS-display og programmeringsmodul
Varenummer 597 902
Display LCD, 6 tal, ikoner og grafik

*Afstand fra enden af transduceren

MÅL

Låg

BAMOSONIC N-DIS Display

Elektronik

Hus

Transducer
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