Hydrostatisk niveaumaler, PVDF

BAMONIV

Niveaumaling af aggressive vaesker
Keramisk malecelle (96% Al,O;)
Malengjagtighed 0,35 %

Maleomrade fra 0 til 0.6 eller 0 til 10m
vandsgile

1 2" MG PVDF fitting

ANVENDELSE

- Diesel, smaringsolier
- Tyktflydende og dejagtige veesker
- HAEtsende, sure eller basiske vaesker

P/t N Y oy BESKRIVELSE
Vs BAMONIV er specielt designet til niveaumaling pa aggressive, tyktflydende eller
forurenede vaesker i ikke-tryksatte tanke.
I [~ (Brun) °-
E;Z Enheden fungerer efter princippet om hydrostatisk trykmaling. Det tryk, der udeves
Elektrisk diagram pa foleren, stiger proportionalt med hgjden af vaesken. BAMONIV feleren er

integreret i en keramisk celle og leverer et 4-20 mA signal proportionalt med
niveauet

BAMONIV anbefales monteret i den nederste del af tanken; BAMONIV kan leveres
med en stikudgang eller en PVC-kabeludgang.
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TEKNISKE DATA
Maleomrade 0...0,6 meller 0...10 m vandsgijle
Langtidsstabilitet < +0,1 % af fuld skala pr ar
4 Ngjagtighed <0.35 % fuld skala

Materialer
Malecelle Keramisk Al,O; 96 %. (Aluminiumoxid)

= Fitting PVDF

= Teetning FPM

o0

§ Procesforbindelse G1 1/2" DIN 3852

) Elektrisk forbindelse ISO 4400 stik eller kabeludgang (2 m)

o) Strgmforsyning 9..32VDC

S Udgangssignal 4..20 mA - 2 leder

§ Belastning Ved 20 mA, Rmaks = [(Vs - Vs min) / 0,02] Q
Elektrisk beskyttelse Omvendt polaritet, overbelastning, kortslutning
Udledninger og interferenser Overholder EN 61326
Reaktionstid <7 sekunder
Overtryk Mindre end 8 x fuld skala

Y Vaesketemperatur -40...125 °C

Temperaturkompensation -20 ... +80 °C
Temperaturafvigelse 10,1 % af fuld skala pr. 10K
Temperaturgraenser -40...85 °C
Lager temperaturgraenser -40 ... +100 °C
Veaegt Omkring 200 g
CE-overensstemmelse: Instrumentet opfylder de lovmzessige krav i de
nuvaerende europziske direktiver
Et skaermet kabel er anbefalet til den elektriske forbindelse
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BESTILINGSINFOMRATION

Varenummer Beskrivelse
591 400 BAMONIV, stik BSP/G 1 2"
591 500 BAMONIV, kabeludgang; PVC kabel, 2 m langt

Reference i henhold til maleskalaen:
Version
Forbindelsestype

4 Forbindelse ISO 4400
5 Kabeludgang, 2 m

Maleomrade (vandsgjlehgjde)

01 0..0,06 bar/0 ...0,6 m vandsgijle
02 0..0,10bar/0 ... 1 mvandsgjle
03 0..0,16bar/0 ... 1,6 m vandsgjle
04 0..0,25bar/0 ...2,5m vandsgjle
05 0..0,4bar/0...4 mvandsgjle
06 0..0,6 bar/0 ... 6 mvandsgijle
07 0...1bar/0...10 m vandsgijle

BAMONIV | 4 [03]

Montering: Handspaendes

Med stikudgang Med kabeludgang

r*cc,:ﬁ

[tt—— 3 3 ———-—

95

G1%2" —

d R | S B O R G %AMO Hydrostatigl\(lgigleauméler, NIV

Klokkerfaldet 3, Hasle - 8210 Aarhus V
Ti. +4551273252 Web www.risborg-aps.dk BAMONIV 591-022
E-mail claus@risborg-aps.dk 10-03-2023 D-591.02-DA-AD

Ikke-kontraktligt dokument: Med forbehold for eendringer som folge af forbedringer



