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BAMONIV TPS
Hydrostatisk niveaumåler

Tilslutningshoved BJSC
(Anbefalet tilbehør)

• Niveaumåling af aggressive væsker
• Keramisk målecelle (99,9 % Al₂O₃ )
• Målenøjagtighed 0,35 % (Tilvalg: 0,25 %)
• Måleområde fra op til 50m vandsøjle
• Følerhus i PVDF eller PP

ANVENDELSE

- Kemiindustri
- Galvaniseringsanlæg
- Spildevandsrensning
- Neutraliseringsproces

BESKRIVELSE

BAMONIV TPS er en nedsænkelig føler til hydrostatisk niveaumåling i aggressive
medier, der er klare eller let forurenede. Våddele er lavet af PVDF eller PP,
tætningen er lavet af FKM, kablet er lavet af FEP.
Den måler niveauet efter princippet om hydrostatisk trykmåling. Føleren er ophængt
i kablet, placeres i bunden af tanken. Niveauet bestemmes ud fra det tryk, mediet
udøver på målecellen og udsendes som et 4...20mA signal.

TEKNISKE DATA

Strømforsyning 9...32V DC
Udgangssignal 4...20mA, 2-ledere
Maksimal strøm 21mA
Maksimal belastning Rmaks = 450Ω
Elektrisk beskyttelse Omvendt polaritetsbeskyttelse, kortslutningssikring
Nøjagtighed <±0,35 % af fuld skala, i henhold til IEC 60770
Temperaturgrænser -10...+60°C
Temperaturkompensation 0...+60°C
Temperaturafvigelse <±0,1 % af fuld skala pr. 10K
Reaktionstid ≤0,2 sekunder
Målecelle Keramik - Aluminiumoxid (Al₂O₃ 99,9%)
Måleområde Fra 0...50 m vandsøjle

(Se yderligere i Bestillingsinformation)
Følerhus PVDF eller PP
Tætning FKM (standard), EPDM eller FFKM (som tilvalg)
Kabel FEP Standard, -25...70°C)

PUR (-25...70°C)
TPE (-25...100°C)

Kapslingsklasse IP68

CE-overensstemmelse: Instrumentet opfylder de lovmæssige krav i de
nuværende europæiske direktiver
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BESTILLINGSINFORMATION

Varenummer Varenavn Krop Måleområde Kabellængde
591 601 BAMONIV TPS 6 01 PVDF, FEP-Kabel 0...1m 5m
591 602 BAMONIV TPS 6 02 PVDF, FEP-Kabel 0...1,6m 5m
591 603 BAMONIV TPS 6 03 PVDF, FEP-Kabel 0...2,5m 5m
591 604 BAMONIV TPS 6 04 PVDF, FEP-Kabel 0...4m 6m
591 605 BAMONIV TPS 6 05 PVDF, FEP-Kabel 0...6m 8m
591 701 BAMONIV TPS 7 01 PP, FEP-Kabel 0...1m 5m
591 702 BAMONIV TPS 7 02 PP, FEP-Kabel 0...1,6m 5m
591 703 BAMONIV TPS 7 03 PP, FEP-Kabel 0...2,5m 5m
591 704 BAMONIV TPS 7 04 PP, FEP-Kabel 0...4m 6m
591 705 BAMONIV TPS 7 05 PP, FEP-Kabel 0...6m 10m

Andre kabellængder kan skaffes

Tilbehør

Varenummer Varenavn Beskrivelse
590 797 BJSC-A BJSC-A tilslutningshoved med G2" procestilslutning, PVDF kabelforskruning og ventilation
590 799 BJSC2" BJSC tilslutningshoved med G2" procestilslutning, PA kabelforskruning og ventilation
590 798 Tilslutningsbeslag G2" PVC PVC vinkelbeslag
520 620 CE 200 PP kontramøtrik G2"

MÅL

Keramisk målecelle: 99,9% Al₂O₃
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