
TVI & MINITEV
Elektrisk modstandsføler

TVI 1E / TVI 3 E

MINITEV

ES 2001

• Til alle elektrisk ledende væsker
• Fra 1 til 4 elektroder
• Materialer : Rustfrit metal og PTFE
• Til tryk op til 200 bar
• Til temperaturer op til 220 °C
• BSP eller NPT monteringsbeslag
• Forbindelseshoved i aluminium

MÅLEPRINCIP

Variationen i elektrisk modstand forårsaget af tilstedeværelsen af ​​væske mellem to
elektroder omdannes til et tænd/sluk-signal via et modstandsrelæ som ES 2001
(Datablad 530-01) eller RXM (Datablad 533-01).
Elektrodernes længde justeres på forhånd til værdien af ​​det niveau, der skal
kontrolleres.

ANVENDELSE

• Niveaumåling og niveauregulering i åbne eller lukkede tanke, rør, i kanaler mv.
• Kontrol af væsketilstedeværelse eller væskefravær (lækagedetektion, tomme

rør, tørløbsdetektion for pumper).

BESKRIVELSE

Hver føler har 3 dele:

- Tilslutningshovedet i støbt aluminium med klemkasse og PE-udgang, IP
55-beskyttelse (undtagen i MINITEV)

- fittings i rustfrit stål 316 L med PTFE-isolator.
- Elektroder: fra 1 til 4 afhængig af model, i 316 L rustfrit stål, i den ønskede

længde.

Den elektriske forbindelse sker via en terminal.
En jordforbindelse er tilgængelig inde i følerhuset (IP55).

TERMINOLOGI

Udtrykket "Tændrør", meget ofte brugt hos CIEMA, betegner en elektrode eller
endda en enkelt elektrode føler.
"Føler" eller "Holder" svarer til et sæt, elektrode og tilslutningshoved.
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BESTILLINGSINFORMATION

Varenavn TVI-1E TVI-2E TVI-3E TVI-4E MINITEV
Varenummer 541 310 541 420 541 430 541 440 541 330
Antal elektroder 1 2 3 4 1
Fitting ¾" G (Mulighed : ½" G) 1" G ⅜" G
Isolator PTFE isolator
Minimums længde 54 mm – 60 mm
Maksimal længde 3000 mm 1000 mm
Temperaturgrænse 220 °C 80 °C 220 °C
Maksimalt tryk (ved maksimum T°) 25 bar (ved 220 °C) 25 bar (ved 80 °C) 25 bar (ved 220 °C)
Maksimalt tryk ved 20°C 200 bar 50 bar 200 bar
MATERIALER
Følerhoved Støbt aluminium (Uden)
Fitting Rustfrit stål 316 L Rustfrit stål 316 L
Elektrode(r) Rustfrit stål 316 L Rustfrit stål 316 L

FORHOLDSREGLER VED MONTERING

- Angiv det rigtige antal elektroder: 1 pr. niveaupunkt + 1 referenceelektrode, hvis tanken ikke fungerer som en.

- Monter helst følerne lodret på toppen af ​​tanken.
- I værste fald vil vi vælge en sidemontering på 45° nedad, (tænk altid på de elektrisk ledende væsker, som kan lave falske alarmer for

tilstedeværelsen af ​​væske).!!!
- Kontroller temperatur-, tryk- og kemikalieresistensgrænserne for de materialer, der er i kontakt med væsken.

- Pas på dampe, det anbefales at overdække forbindelserne efter tilslutning eller at bruge et gennemboret dæksel for at undgå
mulig kondens.

- I tilfælde af omrørt væske skal det sikres, at elektroderne ikke kan røre hinanden ved at flytte dem fra hinanden med et valgfrit sæt
afstandsstykker eller ved at isolere dem i et beroligende rør eller ved at isolere dem med varmekrympeslanger.

- Til tilstoppende eller dampende væsker, skal du passe på, at der ikke dannes en ledende bro mellem 2 elektroder.
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