
NIVOSTOP SG2
Niveauflydeafbryder

• Lodret montering fra toppen af tanken
• Integreret modvægt
• Skiftekontakt til 1mA ... 3A
• Til væsker med en densitet større end eller

lig med 1 kg/dm³
• Også til væsker med faststofindhold

ANVENDELSE

Niveaukontrol i:
- Spildevand og fækalie løftestationer
- Pumpestationer
- Septiktanke

BESKRIVELSE

Flydeafbryderen med integreret modvægt monteres frithængende på
tilslutningskablet i det ønskede niveau. Flyderens position ændres, når
væskeniveauet stiger eller falder. Den indbyggede modvægt holder flyderen i den
korrekte nedsænkningsdybde. Når væskestanden stiger, vipper flyderen opad (se
billedet nedenfor til venstre) og aktiverer den indbyggede mikroswitch.
Det kræver ikke et monteringsbeslag eller en separat justeringsvægt.
Den integrerede modvægt gør også flyderkontakten mindre følsom over for
turbulens.

TEKNISKE DATA

Skiftespænding 4V...250V AC; 4V...30V DC

Vigtigt!
Ved spændinger >50V skal beholderen eller væsken tilsluttes jord.

Skiftekapacitet 1mA...3A

Bemærk venligst!
Flydeafbryderen er designet til en anvendelse med 1mA...3A ved 4...250V.
Afbryderen må dog kun anvendes i én og samme kredsløbstype i hele dens levetid!

Skifteelement Mikroswitch, kombineret guldkontakt, potentialfri
skiftekontakt

Temperaturgrænser +1...+60°C
Væsketæthed (massefylde) ϱ≥ 1kg/dm³
Maksimal nedsænkningsdybde 30m
Materialer Flyder og skrueforbindelse: Polyethylen (PE-HD)

Tætning i kabelforskruning: TPR
Kabel TPK
Kapslingsklasse IP68
Kablets kemiske resistens TPK kan bruges til vand eller opløsninger med lav

koncentration af baser eller syrer

CE-overensstemmelse: Instrumentet opfylder de lovmæssige krav i de
nuværende europæiske direktiver
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BESTILLINGSINFORMATION

Varenummer Beskrivelse Kabeltype Længde
520 821 NIVOSTOP SG2 8 L= 5m TPK 3x0,75mm² 5m
520 826 NIVOSTOP SG2 8 L= 10m TPK 3x0,75mm² 10m
520 829 NIVOSTOP SG2 8 L= ...m TPK 3x0,75mm² Over 10m
520 917 Ringformet kabelhænger
520 919 Kabelophæng med kileklemme

520 917 Ringformet
kabelhænger

520 919
Kabelophæng med

kileklemme

MÅL

Ø
80

Ca. 190
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INSTALLATIONSVEJLEDNING / KONTAKTPOSITION / SKIFTEVINKEL

Vigtigt!
- Monter kun i beholdere/skakter, hvor afstanden til vægen og forhindringer er større end 40 cm
- Minimum 30 cm afstand mellem vandret flydeposition og øvre tankvæg/brønddæksel
- Bemærk kontaktpositionen for skiftekontakten som vist på billedet nedenfor
- Bemærk hysteresevinklen på ca 15°
- Temperatur og tæthed påvirker flydeniveauet.

~400

ϱ≥ 1kg/dm³
Temperatur= 20°C Vinkel (X)= -5°...0°

Bl So Br Bl So Br
Forbindelser
Skiftekontakt

~3
00

Vinkel (X)= 15°...20° Maksimal Vinkel (X)≈ 50°

Bl So Br Bl So Br

Skiftekontakt

Lederfarver
Bl Blå
So Sort
Br Brun

NIV

12-04-2023 D-520.03-DA-AG
520-03 /3

Niveauflydeafbryder
NIVOSTOP SG2

52
0

52
0

Klokkerfaldet 3, Hasle · 8210 Aarhus V
Tlf. +45 51 27 32 52 Web

E-mail
www.risborg-aps.dk
claus@risborg-aps.dk

Ikke-kontraktligt dokument: Med forbehold for ændringer som følge af forbedringer


