
NIVOSTOP® / C
Niveauflydeafbryder

• Til aggressive væsker
• Kabel i FEP, tætninger i FPM, kabinet i PP
• Maksimal temperatur 100 °C
• Indbygget modvægt
• Standard kabellængder : 5, 10 eller 20 m

ANVENDELSE

NIVOSTOP® - C flydeniveauafbryderen er specielt designet til brug på aggressive
væsker (syrer og baser kompatible med PP, FEP og FPM).

BESKRIVELSE

Funktionen af NIVOSTOP® - C er identisk med det for de øvrige produkter i
NIVOSTOP®-serien med indbygget modvægt.

Når niveauet stiger, aktiverer vipningen af flyderen en integreret kontakt (forbundet
til en PLC i et styreskab). Dens indbyggede modvægt forhindrer den i at stige til
overfladen eller vikle sig omkring genstande i nærheden. Måleren forbliver derfor
nedsænket og skifter i et meget lille område.

TEKNISKE DATA

Funktion Multidirektionel
Maksimal tryk 2 bar
Kapslingsklasse IP 68
Temperaturgrænse +100 °C
Massefyldegrænser 0,95...1,05
Skiftevinkel 10°
Skiftekontakt Guldbelagte kontakter
Skiftekapacitet 1 mA / 4 V – 5 A / 250 V
Kabel FEP, tætning i FPM,

3 x 0,5 mm²
Flyder PP

Ø 100 mm, højde 180 mm

CE-overensstemmelse: Instrumentet opfylder de lovmæssige krav i de
nuværende europæiske direktiver

BESTILLINGSINFORMATION

Varenummer Varenavn Kabellængde Vægt (kg)
520 705 NIVOSTOP C-5 5 meter 1,4
520 710 NIVOSTOP C-10 10 meter 1,9
520 720 NIVOSTOP C-20 20 meter 2,8
Monteringstilbehør
520 917 Ringformet kabelhænger Til 1 kabel –
520 919 Kabelophæng med kileklemme Til 2 kabler –
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