
NIVOSTOP® PR2
Heavy duty niveauflydeafbryder

• Til spildevandspumpe eller løftestationer
• Indbygget modvægt
• Robust design
• Højkvalitets neoprenkabel
• Kabellængder: 6, 10, 15 eller 20 m

Anvendelse

Stop eller start styring af en pumpe eller en alarm i løftestationer og
spildevandspumpestationer.

Måleprincip

Funktionen af NIVOSTOP® PR2 er identisk med det for de øvrige produkter i
NIVOSTOP®-serien med integreret modvægt.

Når væskeniveauet stiger, aktiverer vipningen af svømmeren en integreret kontakt
(udgangskabel til tilslutning til et styreskab). Dens indbyggede modvægt forhindrer
den i at stige til overfladen eller vikle sig omkring genstande i nærheden. Måleren
forbliver derfor nedsænket og skifter i et meget lille område.

PR2-modellen har et kabel med stor diameter og et forstærket forseglingssystem
(tre omslag), som giver den maksimal holdbarhed og pålidelighed under hårde
miljøforhold.

TEKNISKE DATA

Maksimal tryk 2 bar
Kapslingsklasse IP 68
Temperaturgrænser -15...+50 °C
Massefyldegrænser 0,95...1,05
Skiftevinkel 20°
Skiftekontakt Microswitch skiftekontakt
Skiftekapacitet 10 A (modstandsbelastning)

8 A (motor-/induktiv belastning) – 250 V AC
Kabel Neopren, Ø 8,8 mm, 3 x 1 mm²
Tætning EPDM
Flyder PP, Ø 110 mm, højde 180 mm

CE-overensstemmelse: Instrumentet opfylder de lovmæssige krav i de
nuværende europæiske direktiver
• Lavspændingsdirektivet 2006 /95 /CE
• Miljøbeskyttelsesdirektivet
• RoHS 2011 /65 /CE
• Maskindirektivet 2006/42/CE
• Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/CE

BESTILLINGSINFORMATION

Vare nr Varenavn Beskrivelse Vægt (Kg)
522 306 NIVOSTOP PR2-6 NIVOSTOP® PR2 – 6 m kabel 1,52
522 310 NIVOSTOP PR2-10 NIVOSTOP® PR2 – 10 m kabel 1,9
522 315 NIVOSTOP PR2-15 NIVOSTOP® PR2 – 15 m kabel 2,52
522 320 NIVOSTOP PR2-20 NIVOSTOP® PR2 – 20 m kabel 3
Kabelaflastningstilbehør
520 917 Ringformet kabelhænger Til 1 kabel –
520 919 Kileklemme Til 2 kabler –
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