
BAMOLEAK
Lækagedetektor og lokalisator

MÅL

• Nøjagtig lokalisering af lækage/fugt
• Måling af afstande op til 3000 meter (12

zoner)
• Automatisk måleafstandsbestemmelse
• Hændelseslagring (dato / tid)
• Udgange: 4...20mA, MODBUS RTU, Relæer

ANVENDELSE

- Bygningsautomatisering
- Datacentre
- Halvlederindustrien
- Renrum
- Arkiver / Biblioteker / Museer
- Aircondition og varmesystemer
- Telefoncentraler, computerrum

BESKRIVELSE

BAMOLEAK-systemet bruges til at sikre meget følsomme, omkostningstunge
arbejdsområder til lokalisering af utætheder/fugt i ledende væsker med
målerpræcision.
Følerkablet lægges langs området/ruten, der skal overvåges, og tilsluttes enheden.
En lækage detekteres af BAMOLEAK-følerenheden, evalueres og udlæses via
analog udgang, relæ og RS 485-interface og gemmes i en logbog.
Derudover kan der tilsluttes op til to punktsensorer til følerenheden, eks. tilslutning
af WM25 gulvlæksgedektor eller MAXITOP LWC-B (gulvlækagealarm, datablad
556-05) til lækageovervågning i styreskabet.
Bemærk: Føleren er designet til kun at detektere én læk ad gangen.

TEKNISKE DATA

Strømforsyning 100…240V AC / 50…60Hz
Eller 10…30V DC

Strømforbrug 2…5W
Kontaktudgange 5 potentialefri justerbare kontakter

(NC/NO-funktion kan vælges)

Bemærk:
I strømløs tilstand er alle kontakter åbne

Skiftekapacitet 250V AC; 2A / 30V DC; 1A

Advarsel:
Kontakter er ikke beskyttet mod overbelastning, brug om nødvendigt en ekstern
beskyttelsesanordning!

Maksimal kabellængde 3000m
Kabinet 46x100x127mm

Skinnemontering 35x7,5mm
(DIN EN 50 022)

Kapslingsklasse IP40

Bemærk:
Beskyttelse mod utilsigtet kontakt i henhold til DIN EN 61010-1 er kun garanteret
ved installation i lukkede huse med beskyttelsesklasse IP5X eller højere.

Temperaturgrænser -10...+45°C
Følerkabel temperaturgrænser -50...+150°C
Forbindelsestemperaturgrænser -20...+60°C
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TEKNISKE DATA

Vægmonteringskabinet (Tilbehør) 175x200x155mm
Skrueterminaler Skrueforbindelser, maksimal kabeltværsnit 1,5mm²
Zoneinddeling 12 Zoner med justerbare navne
Lækagelokaliseringspræcision <1%, ±1m
Målekredsløb 1 indgang til 4-pols følerkabel

2 yderligere indgange til 2 enkeltpunkts følere (f.eks. MAXITOP LWC B eller WM25)
Strømforsyning til målekredsløbet Lækagedetektion: Maksimalt 20V AC/DC, maksimalt 5mA

Enkeltpunkts følere: Maksimalt 30mA (til hver)
Analog udgang (4..20mA) Aktiv udgang med egen strømforsyning

4...5mA: Ingen Alarm
5 ... 20 mA: Placering af det detekterede lækpunkt = [ kabellængde x (aktuel værdi - 5mA) ] / 15mA
21mA: Fejlmeddelse

Justerbar timer Justerbar 0,5...5 minutter, fra første befugtning til alarm
Realtidsur Integreret ur med batteri til brokobling af strømsvigt, aktiverbar automatisk sommertidsskifte
Logbog Automatisk indberetning af alle begivenheder, maks. 48 poster, begivenheder kan kvitteres og

slettes individuelt
Systemsprog Muligheder (Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Portugisisk, Polsk)
Indstillingerne kan beskyttes af en kode 4 cifre, kan deaktiveres
Signal interface Display:

LCD med 2 linjers tekst
Status af kontaktudgange
5x Multifarvet LED

Digital kommunikation RS 485 eller Modbus
Betjening Dreje og trykknap på frontpanelet
Væskens minimums ledningsevne 500µS/cm

CE-overensstemmelse: Instrumentet opfylder de lovmæssige krav i de nuværende europæiske direktiver

BESTILLINGSINFORMATION

Komponenter i et BAMOLEAK system

CR 544 485

CET/F 544 481

CET/M 544 480

CD 544 470

CET/F 544 481

REP 544 482
CUB

Varenummer Varenavn Beskrivelse
544 450 BAMOLEAK CUB/220 BAMOLEAK lækagedetektor, installation i styreskab, 100...240V AC
544 460 BAMOLEAK CUB/24 BAMOLEAK lækagedetektor, installation i styreskab, 10...30V DC; 12..24V AC
544 489 WME2 Vægmonteringshus med DIN-skinne og kabelforskruninger

Tilbehør:

Varenummer Varenavn Beskrivelse
544 470 BAMOLEAK CD Følerkabel til BAMOLEAK, pr meter, længde efter forespørgsel
544 480 BAMOLEAK CET/M M12 han forbindelse til følerkablet
544 481 BAMOLEAK CET/F M12 hun forbindelse til føler eller afslutningsmodstand
544 482 BAMOLEAK REP Afslutningsmodstand
544 485 BAMOLEAK CR Forlænger-, tilslutnigskabel. per meter. Længde efter forespørgsel
544 486 BAMOLEAK M Monteringsomkostninger for stik til kabel
544 202 WM25 Gulvlækagedetektor
556 500 MAXITOP LWC B Gulvlækagealarm
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