
RTM
Kontinuerlig niveausender

Reed kontakt

Modstand

Flyder

Magnet

Forbindelser Rød
Grøn
Sort

Måleprincip

• Udgangssignal: 4-20 mA eller
potentiometrisk

• Specialfremstillet efter kundeønske
• Direkte montering på toppen af tanken
• Direkte montering på MAGTOP eller SFA

niveaumålere

ANVENDELSE

- Kontinuerlig niveaumåling i tanke

BESKRIVELSE

RTM-senderen består af en række REED-pærer (ILS) og modstande forbundet i
serie, som skifter, når den magnetiske flyder passerer. Den resulterende modstand
er proportional med niveauet. Det nødvendige magnetfelt skabes, når flyderen i
MNR 6/7, MAGTOP eller SFA modvægten passerer.

Montering af T2F-transduceren i hovedet konverterer denne modstand til et 4..20
mA-signal.

Da enheden er fremstillet efter dine krav på vores værksteder, er installation og
opstart forenklet (Allerede kalibreret).

Til visning af målingen kan RTM forbindes med BAMOWIZ grafisk vægdisplay (se
datablad 217-01) eller ITU digital display (se datablad 222-03).

TEKNISKE DATA

Målehøjde Fra 25cm til 2m
Se tabellen BESTILLINGSINFORMATION

Temperaturgrænser 0...+50 °C (PVC-U), 5...+80 °C (PPH)
0...+100 °C (PVDF), -10...+110 °C (Rustfri stål 316 L)

Tryk Plastikversioner: Maksimalt 1 bar ved 20 °C
Rustfri stål: Maksimalt 20 bar ved 20 °C

Materialer:
Rør og fitting PVC, PP, PVDF eller rustfri stål 316 L
Flyder PP, PVDF eller Rustfri stål 316 L
Kabinet Plastikversion: PBT, IP65

Rustfri stål version: Aluminium, IP65

Udgangssignal:
Potentiometrisk Variabel modstand fra *xΩ til 10 kΩ
2 lednings transducer 4-20 mA / Strømforsyning : 13...30 V DC
Nøjagtighed 10 mm måletrin

PCB: potentiometrisk
udgang
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BESTILLINGSINFORMATION

Varenummer Varenavn Materialer Måleskala (L)* [mm]
Rør og fitting Flyder Minimum Maksimum

586 051 RTM/MNR 6/I Rustfri stål 316 L Rustfri stål 316 L 500 1000
586 101 RTM/MNR 7/PVC PVC PP 250 1500
586 201 RTM/MNR 7/PP PP PP 250 1500
586 301 RTM/MNR 7/PVDF PVDF PVDF 250 1500
586 401 RTM/MNR 7/I Rustfri stål 316 L Rustfri stål 316 L 250 2000
586 501 RTM/MAG/SFA Rustfri stål 316 L - Til MAGTOP eller SFA måleenheder
Tilbehør
601 333 T2FR-5333 2 lednings transducer (4-20 mA)
600 002 MONT-T2F Montering og kalibrering af 2 T2F på RTM

MÅL

Målehøjde = (Totalhøjde (L) – døde zoner (**))
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