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Foldbare spildbakker, ETA A: Resistent
20 °C 60 °C B: Resistent i mindst 3 timer

Acetone C C C: Ikke resistent
Benzin/brændstof C C
Eddikesyre B B
Ethanol B B ECCOTARP foldbare spildbakker er kompatible i 

varierende grad med stofferne på denne side.

Men i betragtning af det næsten ubegrænsede antal 
potentielle kombinationer af kemikalier plus indflydelsen 
af andre faktorer f.eks. koncentration og temperatur, er 
denne liste ikke definitiv og er kun beregnet til 
information, for at forudsige de pågældende kemikaliers 
adfærd.

Kompatibilitet med de anførte stoffer kan ikke 
garanteres. Hverken producenten eller distributøren giver 
nogen garanti, og de påtager sig heller ikke noget ansvar 
for evt. resulterende skade.

For et pålideligt estimat af niveauet af resistens over for 
et specifikt stof, anbefaler vi at du tester små prøver vha 
miniature laboratorietragte, som kan leveres efter 
anmodning fra producenten. Da det ikke altid er muligt 
identificere og vurdere arten af ætsende stoffer, 
anbefaler producenten at bruge Eccotarp beskyttende 
liner.

Ethyl glykol B B
Ethylacetat C C
Gear olie B B
Isopropylalkohol B B
Methanol B B
Methylenchlorid C C
Natriumchlorid, 20% opløsning A A
Natriumhydroxid / lud, 2% A A
Olie B B
Petroleum C C
SAE 40 olie A A
Salpetersyre, 15% B B
Saltsyre, 10% A A
Saltvand A A
Silikoneolie A A
Smørreolie A A
Svovlsyre, 15% A A
Terpentin destillat B B
Toluen C C ECCOTARP foldbare spildbakker er ikke beregnet til 

langtidsopbevaring af de opsamlede spildte væsker. 
De foldbare spildbakker blev først og fremmest udviklet 
til hurtig brug i nødstilfælde, til indfangning af farlige 
stoffer, umiddelbart før stoffernes korrekte bortskaffelse.

Vand A A


