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Magnetisk flydekontakt

• Rustfrit stål (316L)
• 1 til 3 kontaktpunkter
• Robust
• Driftsikker
• Høj skifte/gentagelsesnøjagtighed

ANVENDELSE

Niveauindikator i rene, flydende væsker

BESKRIVELSE

Magnetiske flydeafbrydere bruges til at styre og overvåge fyldningsniveauer i en
lang række applikationer. De virker ud fra princippet om en magnetbærende flyder,
der føres i et stigrør.
Niveauændringer flytter flyderen i lodret retning. Magneten skifter op til 3
reed-kontakter indbygget i røret.

TEKNISKE DATA

Konstruktionsmateriale Rustfrit stål 316L
Tilslutningskabel version PVC-kabel 0,5m (kun til 1 kontakt) eller

Silikonegummikabel 0,5m (kun til 1 kontakt)
Forbindelseshoved version PBT glasfiberforstærket;

Kapslingsklasse IP65 i henhold til EN 60 529
Rørstik 3-polet ventilstik i henhold til

DIN EN 175301-803-A, ekstra
beskyttelseslederforbindelse (PE)

Måleforbindelser G⅜" med kontramøtrik (kun til L&S versionen)
G2“ (Standard)
Flange DN65 PN10

Længde 10 til 100 cm
Minimum massefylde 0,85 kg/dm³
Temperaturgrænser -20...+70°C
Temperaturgrænser (Væske) -20...+150°C
Maksimal driftstryk 25 bar
Antal kontaktpunkter 1 til 3
Maks kontaktfølerspænding 10VA-kontakt = 24V AC / DC

60VA-kontakt = 230V AC
Mindste kontaktafstand 35 / 50mm

Til information:
Kun til tyndtflydende medier!

Ikke til væsker der indeholder
- faste stoffer
- magnetiske partikler

Følgende typer væsker er ikke anvendelige
- harpiks
- klistrende
- krystalliserende

CE-overensstemmelse: Instrumentet opfylder de lovmæssige krav i de
nuværende europæiske direktiver
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BESTILLINGSINFORMATION

MNR7 / 5

Magnetisk flydekontakt MNR7 / 5...
med monostabile reed-kontakter, længde min. 100mm, maks. 1000mm

Antal kontakter
1 1 kontakt
2 2 kontakter
3 3 kontakter

Elektrisk tilslutning:
L PVC-kabel 0,5 m (kun til 1 kontakt)
S Silikonegummikabel 0,5m (kun til 1 kontakt)
K PBT tilslutningshoved IP65
A Aluminium tilslutningshoved IP65
H Stikforbindelse (maks. 4-benet) *)

Følertilslutning:
1 G⅜" / 316L med kontramøtrik (kun til L&S versionen)
2 G2" / 316L
3 G2" / PP
4 Flange DN65 PN10 PP
5 Stålflange DN65 PN10
6 Flange DN65 PN10 / 316L

Antal flydere:
1 1 flyder
2 2 flydere
3 3 flydere

Flange:
X Understøttelse (standard)
1 1 flange øverst
2 2 flanger
3 3 flanger

Kontakttype:
S Monostabil lukker 10VA
O Monostabil åbner 10VA
W Monostabil skiftekontakt 10VA
M Monostabil skiftekontakt 60VA

Kontaktposition / længde **)
K1 mm
K2 mm
K3 mm

L   mm

*) maks. 1 skiftekontakt eller 2 åbne/lukke kontakter
**) Kontaktposition = koblingspunkt for væske med massefylde = 1 kg/dm³, målt fra tætningsfladen
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