
ES2001
Modstandsrelæ

• Til elektronisk ledende væsker
• Indstillinger til følsomhed, forsinkelse og

driftsfunktioner
• Kompatibel med alle vores

niveaumodstandsfølere

ANVENDELSE

- Styring af minimal og maksimal niveau af elektrisk ledende væsker
- Overvågning af overløbs-/tørløbsalarm med dobbeltelektrode.
- Påfyldning- eller tømningsfunktion
- Niveauindikator for vand, spildevand, syrer, baser eller opløste salte
- Niveaukontrol (påfyldning/tømning) mellem 2 tærskler (3 elektroder)

BESKRIVELSE

ES2001 modtandsrelæ fungerer efter et elektrisk ledende princip, det vil sige, at
den elektriske ledningsevne af de væsker, der skal overvåges, bruges som en
elektrisk forbindelse mellem de nedsænkede elektroder.

Anvendelsesgrænser
Elektrisk ledende niveaukontrol er ikke egnet til væsker, der indeholder olie eller
fedt, eller hvor der kan dannes elektrisk isolerende aflejringer på følerne.

Følergrænser
ES2001 modtandsrelæ kan bruges med væsker, hvis modstand mellem
elektroderne er mindre end 150kΩ. (Vær opmærksom på maksimal kabellængde!)

TEKNISKE DATA

Strømforsyning 230V, 115V, 48V, 24V AC, ±10%, 50...60Hz,
24V, 12V DC

Strømforbrug ≤2VA

Relæudgange 2 potentialefri skiftekontakter
AC: maks. 250V, 5A, 500VA
DC: maks. 125V, 1A, 40W

Målekredsløb Galvanisk isoleret <6V / <2mA
Hysterese Ca. 20% af følsomheden
Følsomhed Justerbar på 2 områder

Ca. 1...70kΩ / 5...150kΩ bzw.
Ca. 1mS...14μS / 0,2mS...6,5μS

Driftsstatus Arbejds-/hvilestrøm, omskiftelig, gennem DIP switch
Timer Tænd/sluk forsinkelse: 0,5...3s

Justerbar med potentiometer
Signalering 1x LED "Drift", 1x LED "Relæstatus"
Elektronisk forbindelse Skrueterminaler: IP20

Ledningstværsnit maks. 2,5mm²
Kabellængde max.300m (afhængig af væskemodstand)

Minimum ledningstværsnit 0,5mm², skærmet kabel

Temperaturgrænser -15...+45°C
Mål 22,5x75x100mm
Besyttelsesklasse IP40 til DIN skinne 35x7,5mm (EN 50 022) eller IP55 til

vægmontering med vores kabinet: 88x150x130mm

CE-mærket: Enheden opfylder de lovmæssige krav i de gældende
EU-direktiver.
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MÅL

DRIFTSOMRÅDE

Kablets modstand øges proportionalt med længden.
Et standard 3-leder PVC-kabel har en kapacitans på 100pF/m.
Rækkevidden afhænger derfor af kablets længde og væskens modstand jf nedenstående diagram.
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(Diagram til relæ ES2001 med AC strømforsyning)

BESTILLINGSINFORMATION

Varenummer Varenavn Beskrivelse
530 200 ES2001 / 230 AC Modtandsrelæ 230V / 50...60Hz
530 210 ES2001 / 115V AC Modtandsrelæ 115V / 50...60Hz
530 220 ES2001 / 48V AC Modtandsrelæ 48V / 50...60Hz
530 230 ES2001 / 24V AC Modtandsrelæ 24V / 50...60Hz
530 252 ES2001 / 12V DC Modtandsrelæ 12V DC
530 254 ES2001 / 24V DC Modtandsrelæ 24V DC
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FUNKTION

1. To-punkts kontrol: 2 elektroder

Relæet aktiveres, så snart væsken danner en elektrisk forbindelse mellem metaltanklegemet eller en referenceelektrode og niveauelektroden.

2. Automatisk påfyldning eller dræning: 3 elektroder

Den selvholdende funktion mellem to koblingspunkter foregår via den tredje elektrode.
En diode på frontpanelet angiver status for relæet.
Den lyser, så snart relæet aktiveres.
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Fyldning Tømning

RELÆTEST:

- Afbryd elektroderne!
- Tilslutning af E0 og E2 → relæet er aktiveret (alarmfunktion).
- Tilslut E0, E2 og E1 → aktiver E2 og derefter E1 (kontrolfunktion).
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