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Road Bio
VANDBASERET AFRENSER AF DIESEL, OLIE, 
FEDT OG MALING PÅ ASFALT

En hurtig, økonomisk og miljøvenlig løsning når der skal ryddes op 
efter olie- eller malingsspild på vejene.

Road Bio er en blanding af biologisk nedbrydelige overfladeaktive 
stoffer, der fjerner olie og dieselspild fra veje uden at ødelægge 
vejoverfladen.

• Fjerner olie, diesel, fedt, uhærdet harpiks og maling

• Lav overflade-erosionsfaktor

• Efterlader overfladen fri for olie

• Uden emulsioner

• Miljøvenligt

• Ikke brandbart

• Biologisk nedbrydeligt uden farlige stoffer

Anbefalet anvendelse:
pH ufortyndet: 11,5. 

Til børstevask

• Brug 1 liter af Road Bio per 2 kvadratmeters spild

• Hæld ren Road Bio over spildet, arbejd det ind med en stiv børste 
 og lad det sidde i 5-10 minutter

• Skyl af med rent vand

Til højtryksspuling

• Fortynd til 10-15% og brug med højtryksrenser.

Bemærk:
Sørg for, at afløb er inddæmmet eller på anden måde beskyttet før 
påføring.

Når det fortyndes til 15% eller mindre, er Road Bio klassificeret som 
øjenirriterende.

For håndtering og korrekt anvendelse se sikkerhedsdatabladet:  
som kan downloades fra www.risborg-aps.dk

Emballagestørrelser:
12 x 1L, 4 x 5L, 25L, 200L, 1000L 


