
Montering af Drain Guard:
1. Fjern afløbsristen.
2. Rengør risten for snavs og affald.
3. Sæt Drain Guard på plads i afløbshullet. 
4. Sæt risten på plads igen. Hvis der ikke anvendes fastgørelsesbeslag, skal Drain Guard-skørtet 
klemmes fast mellem risten og kanten.
5. Hvis nødvendigt, skær det overskydende stof af med en kniv eller en saks.

TIPS:

• Brug armeringsjern, stålstang eller andre vægte til at holde skørtet på plads, når du sætter risten på 
plads igen.

• Alternativt kan du lægge Drain Guard på jorden og derefter løfte risten ud og placere den oven på 
Drain Guard. Vikl derefter det overskydende stof omkring risten og fastgør det med tape, magneter 
eller klemmer.

• De grå stykker stof i opsamlingssokken er Oil Only absorbenter.

Vedligeholdelse og bortskaffelse:

1.Drain Guard-filtrene er designet til at blive brugt i 3 til 6 måneder under normale forhold. 
Hvis der er kraftig forurening, vil Drain Guards levetid være reduceret.

Når Drain Guard har opsamlet ca. 15 cm sediment, anbefales det, at den tømmes eller udskiftes. 
Drain Guard bør også udskiftes, hvis der kan ses fritliggende olie, som ikke bliver absorberet. 
Drain Guard-filtrene bør efterses regelmæssigt.

2. Bortskaf Drain Guard i overensstemmelse med gældende lokale miljølove og -bestemmelser. 
Brugeren er alene ansvarlig for overholdelse af vedligeholdelses- og bortskaffelseslove og -
bestemmelser. 

Producenten eller sælgeren påtager sig intet ansvar for korrekt eller ukorrekt 
vedligeholdelse eller bortskaffelse. 

Opsamler op til 5 liter olie og 18 kg sediment.

Mål: 121 x 91 x 45 cm, opsamlingssokken i midten er 23 cm i diameter.
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